DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr 4LE/18/4/18/ALE+A

Producent;
P EFFECTOR S.A.
Xz ul. Hauke-Boska 2
EFFECTOR 55514 kielce

Norma zharmonizowana:

PN-EN 1279-5:2018 Zatgcznik ZA

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacyjna szyba zespolona/ Do stosowania w budownictwie i pracach budowlanych
Insulated glass unit / for use in construction industry and construction works

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu

wyrobu:
4 float LE 4-18Ar-float 4-18Ar-float LE 4
e g AVCP ”
Deklarowane whasciwosci uzytkowe: Norma Jednostka Symbol Wartosé
Systems
Bezpieczenstwo w przypadku pozaru - Odpornosc ogniowa EN-13501-2 1 - NPD
Bezpieczenstwo w przypadku pozaru - Reakcja na ogien EN-13501-1 3,4 - NPD
Bezpieczenstwo w przypadku pozaru - Oddziatywanie ognia zewnetrznego - 3,4 NPD
Bezpi st 2ytk ia - Od, §¢ iski: zach ie si dk bicia i
ezp|ecz§-t15 wo uiytkowania pornosé na pociski: zachowanie sie w przypadku rozbicia i EN 1063 1 i NPD
odpornosc na atak
Bezpi st 2yt ia - Od, §¢ buch: zach ie si dk bicia i
ezp|ecz§-n.5 wo uiytkowania pornosé na wybuch: zachowanie sie w przypadku rozbicia i EN 13541 1 i NPD
odpornosci na atak
Bezpieczenstwo uzytkowania - Odpornosc na wltamanie: zachowanie sie w przypadku rozbicia i
pieczef vt P ki EN 356 3 - NPD-NPD-NPD
odpornosc na atak
Bezpieczenstwo uzytkowania - Odpornosc na uderzenie wahadtowe: zachowanie sie w przypadku
o O iR RO ) & WPrZYPacky e 12600 3 - NPD-NPD-NPD
rozbicia (bezpieczne pekanie) i odpornosé na uderzenie
Bezpi st 2ytk ia - Od 5¢ hani :0d S¢ H i 1 t
_ e‘zp|§czen5 wo uiytkowania pornoéé mechaniczna: Odpornoéé na nagte zmiany temperatury EN T2 4 K 20-40-40
1 roznice temperatur
Bezpieczeristwo uzytkowania - Odpornosé mechaniczna: Odpornosé szyb na site wiatru, napér
CARRRC R e ol P ke P 4 MPa 45-45-45
sniegu, obcigzenie trwate i/lub przytozone
Ochrona przed hatasem: Bezposrednia izolacyjnosé od diwiekow powietrznych -
N = N AR Y 3 d8 RWI(C; Cy) 32(-1;-6)
3-badanie; 4-oszacowanie
Oszczednosc energii | zatrzymanie ciepta - Wiasciwosci termiczne EN 673 3 W,r(mz ,K) Ug 0,5
Oszczednosc en‘el.‘g'u |_zatrzyman|e ciepta - Wiasciwosci radiometryczne: Wspofczynnik EN 410 3 % LTV 74
przepuszczalnosci swiatta .
Oszczednosé energii | zatrzymanie ciepta - Wiasciwosci radiometryczne: Wspdtczynniki odbicia o
Swiatla zew./wew. EN 410 3 % LR, pv/LR, p'v 16/16
Oszczednosc energii | zatrzymanie ciepta - Wiasciwosci radiometryczne: Wspdlczynnik
zcze n.gmz rzy! ‘r'u ||‘4le iwosci radi ryczl poétczynni EN 410 3 % TE, te, ET 47
przepuszczalnoié bezposredniej energii stoneczne
Oszcze.dnoéff Ienergii .i. zatrzymanfe ciepta - Wiasciwosci radiometryczne: Wspoélczynnik odbicia EN 410 : 5 ERe, pe, Ex 33
bezposredniej energii stonecznej
Oszczednosc energii | zatrzymanie ciepta - Wiasciwosci radiometryczne: Wspolczynnik catkowite]
ZCze nergii i zatrzymanie ciept iwosci radi rycz pofczynni witej EN 410 3 % . 53

przepuszczalnosci energii stonecznej

Jednostka notyfikowana:
" tfikowan 1487

Wihasciwosci uzytkowe okredlonego powyzej wyrobu s3 zgodne z zestawem deklarowanych wilasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011na wytaczng odpowiedzialnosé producenta okreslonego powyiej.

W imieniu producenta podpisal(-a): fand (,d& WA w Kielce dnia 2021-03-22
Pawef Obara

NPD-wtasciwose nie oznaczona

Jeizeli pojawiaja sie dwie lub wigcej wartosci oznacza to, e pierwsza wartosc dotyczy pierwszej szyby, druga drugiej itd.

Potwierdzenie wykonania HST-Heat Soak Test, rodzaju ramki i zespolenia z silikonem UV s3 podane w dokumentach zakupu.

Wartoéci wspétczynnikdw dotycza szklenia pionowego, bez szprosdw i dekoracji na szkle.

SKROTY: VSG-szkto laminowane; ESG-hartowanie; TVG-pothartowane; Ar-Argon; Kr-Krypton; Emalit, Sitodruk-dekoracja farba ceramiczng na szkle; Si-folia akustyczna.




